
TP2 

Utilisation du mode schéma

____

But du TP :

1) Réaliser un circuit avec le mode schéma  à laide des fichiers vhdl  du TP1.

Le projet ci-dessous consiste à fabriquer un «chronomètre simplifié  sur un digit » en associant  les fichiers vhdl du TP1 en mode schéma .
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Les étapes suivantes sont les mêmes qu’au TP1:

- Synthèse logique


- Simulation avant le placement/routage (facultatif)


- Placement  et routage

- Simulation  après placement routage routage 

     (facultatif)

- Transfert direct dans la RAM de configuration du

    FPGA par l’interface JTAG (pour test)

- Transfert dans la mémoire flash série externe de

  configuration du  FPGA  (application finale) 

Remarque:  

Pour gagner du temps on peut directement, on peut choisir directement le menu de transfert vers la cible; la synthèse, le placement, le  routage et la création du fichier à charger dans le FPGA sont alors lancés automatiquement

Travail à effectuer :  

Fabriquer un vrai chronomètre qui affiche le temps  avec une résolution de 1 millième de seconde 

 (affichage : 00,00  à 99,99 secondes) . 

Remarque/aide :

· On utilise ici un seul transcodeur “binaire sept  segments” pour afficher successivement chacun des 4 chiffres. 

· Si cette opération est effectuée très rapidement l’utilisateur à l’impression que les quatres afficheurs fonctionnent simultanéement (persistance rétinienne).

· Le compteur à 2bits associé aux multiplexeurs permettra d’activer successivement chacune

       des  anodes et d’envoyer le chiffre correspondant vers le transcodeur.

· -     Créer  deux fichiers  “diviseurs” pour obtenir les  horloges de période 0,1ms  et 1ms .

· Ecrire en VHDL :

· un multiplexeur  qui permet de  sélectionner un vecteur de 4 bit parmis 4  

· un simple compteur à 2bits (pas de  raz ni de gestion de retenue..)

· un mutiplexeur d’anodes (‘0’ active l’afficheur)

· Associer en  cascade 4 compteurs/décompteurs.  

Schèma de principe proposé :
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Affecter les broches du FPGA (pins) aux ports d’entrées/sorties


( comme au TP1)








Placer les entrées/sorties (I/O Marker)





Renommer les entrées sorties pour plus de lisibilité . 





(Clic gauche puis droit 


« rename port ») 





Interconnecter les symboles





Créer automatiquement les symboles associés aux fichiers VHDL


























Sélectionner et placer  les symboles





Choisir le fichier chrono.sch comme fichier principal :





Sélectionner le fichier 





puis faire apparaître le menu contextuel avec le bouton droit   et  cliquer sur  « Set as top Module »





Ajouter au projet  un nouveau fichier source


en mode « schematic »  





Vérifier la configuration (puis next)


Ignorer la fenêtre New Source (next)








Ajouter les fichiers créés au TP1








Boutons poussoirs et switch
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      Horloge 50MHz





Ouvrir un nouveau projet 


                 en mode « Schematic »
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